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El proyecto desarrolla la construccion de un edificio de
tipo industrial destinado a los usos de venta-exposicion
de materiales de construccién y de almacenamiento de
los productos comercializados, junto con zonas para el
uso de oficinas.

Se trata de un edificio aislado, el cual se sithia dentro de
la parcela respetando los retranqueos obligatorios. Se
compone principalmente por dos cuerpos unidos
fisicamente. El cuerpo delantero alberga la zona
comercial y las oficinas, distribuyéndose estos espacios
en planta baja y entreplanta. El cuerpo posterior se

destina a almacén, desarrollandose este uso
exclusivamente en planta baja. El espacio de la parcela
libre de edificacion se destina a jardines, espacios
peatonales, aparcamientos y zonas de paso de vehiculos.

El proyecto se emplaza en la parcela
F14 del Parque Empresarial
Senda", situado en el municipio de
Alfaro (La Rioja), en la N232
(Bilbao-Valencia), a 1,5 Km de su

Proyecto de ejecucion de nave
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casco urbano.
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Dimensiones parcela: 69,25x34,00 m
Superficie parcela: 2.334,93 m?

Cimentacién superficial mediante zapatas aisladas
bajo pilares y vigas de atado y de sustentacion de
cerramientos. Estructura portante a base de porticos
compuestos por pilares y vigas de hormigon
prefabricado. Estructura horizontal en forjados
mediante placas alveolares prefabricadas con capa de
compresion y en cubierta con viguetas tubulares y
vigas portacanaléon de hormigén prefabricado.

Fachadas a calles C y F mediante paneles de
hormigén prefabricado de 20 cm de espesor con
aislamiento continuo, sin puentes térmicos, colocados
horizontalmente y revestidos exteriormente con placas
de cemento reforzado remachadas sobre perfileria
auxiliar. Fachadas a parcelas F13 y F15 mediante
paneles de hormigoén prefabricado de 24 cm de espesor
con aislamiento continuo, sin puentes térmicos,
colocados verticalmente, acabados exteriormente en
piedra lavada. Muro cortina en acceso a zona
comercial a base de rotulas de acero inoxidable
ancladas a perfiles huecos de acero, las cuales
soportan un acristalamiento formado por dos vidrios
de seguridad de 8 y 6 mm con varios PVB.

Puerta de acceso a zona comercial pivotante, de aluminio
lacado con RPT y acristalamiento de seguridad mediante dos
vidrios templados de 8 y 6 mm con varios PVB, integrada en
muro cortina. Puerta de acceso a almacén basculante manual
con contrapesos, con estructura tubular de acero y cerramiento
de hoja con panel sandwich de 40 mm. Puertas en salidas de
emergencia abatibles mediante barra de apertura, con estructura
de perfiles de acero y hoja lisa de doble chapa con panel
intermedio. Ventanas oscilobatientes de aluminio lacado con
RPT y doble acristalamiento 4/16/4.

Cubierta inclinada mediante panel sandwich grecado
de 100 mm de espesor. Caras exteriores de chapa de
0,5 mm recubiertas de poliéster y nucleo de lana
de roca de alta densidad. Lucernarios de cumbrera a
canalon mediante placas de policarbonato intercaladas
entre los paneles sandwich en la zona de almacén.

Compartimentacion interior del edificio mediante
fabricas de bloque hueco de hormigon de 40x20x20
cm colocado a una cara vista, fabricas de ladrillo
ceramico hueco doble de 24x11,5x9 cm, fabricas de
ladrillo perforado de 24x11,5x10 cm, tabiques
autoportantes 180/150 de placa de yeso laminado y
divisiones mediante perfiles de vidrio en forma de "U"
colocado en camara.

Revestimientos de paramentos interiores mediante
trasdosados autoportantes de placa de yeso laminado cony

sin aislamiento, guarnecidos y enlucidos de yeso, enfoscados de
mortero de cemento, alicatados con azulejos y revestimientos sintéticos
compactos para paredes acabados en madera. Revestimiento de suelos
mediante baldosas de gres porcelanico pulido de 60x60 cm.
Revestimiento de escalera mediante forrado de huella y tabica con piezas
de gres porcelanico pulido. Falsos techos registrables actsticos y
registrables decorativos, ambos sobre perfileria vista; falsos techos

saneamiento,

supendidos de placa de yeso laminado y en zona exterior falso techo de
lamas de aluminio.

El edificio cuenta con instalaciones de abastecimiento de agua tanto fria
como caliente con aporte de energia solar, instalacion separativa de

electricidad, iluminacién, ventilacion, climatizacion,
proteccion contra el fuego y elevacion.

PLANTA BAJA ENTREPLANTA
Superficie 1til zona comercial y oficinas | 269,19 m? Superficie util total entreplanta 233,81 m?
Superficie util zona industrial 690,05 m? Superficie construida entreplanta 255,58 m?
TOTAL PROYECTO
Superficie util total planta baja 959,24 m? Superficie util 1.193,05 m?
Superficie construida planta baja 1.023,03 m? Superficie construida 1.278,61 m?
Superficie urbanizada 1.311,90 m?

EDIFICIO OBJETO

7

PORCENTAJE DE CADA CAPITULO
SOBRE EL PRESUPUESTO TOTAL
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL: 1.297.825,48 €
GASTOS GENERALES (13%) + BENEFICIO INDUSTRIAL (6%0): «.ceevveeiiviieieeieeeeieeeeeenne 246.586,84 €
| B N 0 B U USROS 324.326,59 €

1.868.738,91 €





