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OUTLINE PROPOSAL

Construccién de un nuevo bloque de viviendas, de 2 y 3 habitaciones.

Construccién de un local comercial en planta calle.

Construccién de un area recreativa y zona de aparcamiento.

_ = Analisis inicial aplicando la normativa vigente y teniendo en cuenta los re-
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et Eoeatoe Se procede a un analisis de resistencia del fuego de los materiales que lo
componen, un analisis solar, andlisis sostenible, estudio de las pérdidas energé-
ticas y un analisis del sonido.

Disefio y distribucidn interior de los apartamentos, asi como de las dife-
rentes plantas del edificio, alzados, secciones generales y plano del solar con la
zona de aparcamiento.

Se realizan los primeros cdlculos respecto a los costes del proyecto, drea
subvencionada y organizacién del proyecto.
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En el apartado estructural se realiza un andlisis del funcionamiento de la
estructura, dependiendo del tipo de cargas (horizontales y verticales) y la distri-
bucidn de las losas alveolares para forjado.
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SCHEME DESIGN

Realizacion de los detalles constructivos en aquellos encuentros estructu-
rales en los que la normativa exija determinadas caracteristicas minimas o maxi-
mas (pérdida energética, sonido, resistencia del fuego...).

Estudio estructural mas detallado, dimensionando pilares, vigas, forjados
y cimentacion.

Estudio y comparacién del tipo de materiales, sistemas y detalles cons- e
tructivos que se utilizaran para la construccion del edificio asi como su vida util SR -
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DETAIL1 DETAIL 2

Estudio completo de las secciones longitudinal y transversal del edificio, asi como los
alzados y la finalizacion de las plantas del mismo.

ESPECIALIZACION
(Movimiento de tierras)

Estudio de las caracteristicas
del terreno para el posterior calcu-
lo del movimiento de tierras, tanto
del volumen a excavar, como del
relleno necesario para el solar.

Célculos de coste de maqui-
naria, descripcién del método vy las
fases a seguir para la realizacién de
dichos trabajos






