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DESCRIPCIÓN PROYECTO

Edificio de oficinas del que se adquiere una geometría base y distribución interior, y
sobre el que se realizan las modificaciones necesarias sobre el mismo para
conseguir dos propuestas distintas, una "convencional" y otra eficiente y
sostenible, con el fin de llevar a cabo una comparativa económica entre ambas.

OBJETIVOS PROYECTO

Estudio de requisitos necesarios para conseguir la certificación LEED
Simulación de modelos energéticos
Comparativa de costes entre ambas soluciones para mostrar la diferencia económica

que supone una opción frente a otra
Estudio de amortización del sobrecoste inicial de inversión para un edificio con

certificación LEED (previsión ahorro energético Vs sobrecoste ejecución).

REQUISITOS CERTIFICACIÓN LEED OBTENIDOS

Localización y Transporte 15/16 puntos
Lugares Sostenibles 6/10 puntos
Uso Eficiente del Agua 9/11 puntos
Calidad del Ambiente Interior 22/33 puntos
Materiales y Recursos 9/13 puntos
Energía y Atmosfera 13/16 puntos
Innovación 1/6 puntos
Prioridad Regional 4/4 puntos

PUNTOS TOTALES CUMPLIDOS 80/110 puntos

RESULTADOS OBTENIDOS

ALZADO OPCIÓN 1 IMPLANTACIÓN OPCIÓN 1

COMPARATIVA ECONÓMICA
(En las unidades afectadas)

Presupuesto opción 1 = 416.855,45 €
Presupuesto opción 2 = 962.977,51 €

ΔP=  546.122,06 €
Incremento del 123%

AMORTIZACIÓN

ΔP=  546.122,06 €
Gasto anual en energía=  10.145,53 €/año

Para la amortización del edificio se
necesitarán 54 años.

DETALLE OPCIÓN 1

DETALLE OPCIÓN 2ALZADO OPCIÓN 2 IMPLANTACIÓN OPCIÓN 2

EDIFICIO SOSTENIBLE CERTIFICACIÓN LEEDTRANSFORMACIÓN OPCIÓN 1 A OPCIÓN 2
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