REHABILITACION INTEGRAL DE UNA VIVIENDA SITUADA
EN CALATAYUD SOBRE PATOLOGIAS EXISTENTES

IGRADO EN ARQUITECTURA ‘I'ECNICA] I DICIEMBRE 2014 ]
" OBJETIVOS DEL PROYECTO ) ( CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA | [ METODOLOGIA DEL PROYECTO )
* Tratamiento y solucion de todas las patologias que = Vivienda-cueva: 1. Busqueda de informacion relativa a la vivienda.
presenta la vivienda. Vivienda unifamiliar con estancias situadas 2. Toma de datos.
» Acondicionamiento de la bodega y del patio en el interior del monte a modo de cuevas y 3. Estado actual.
ex‘tenor como  consecuencia de !as_ patologias con estancias hacia el exterior. 4. Estudio de las patologias existentes en la
existentes en la vivienda. Ampliacion de las Vivisnda
instalaciones existentes en la vivienda para estas '
SahRe 5. Estado _reformado.
\ g J ks. Redaccion del proyecto. )
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Fachada pncipal.  Vista general del palio extenior, Acceso al p.exterior.

T

\ Planta baja y sdtana/bodega.

Entreplanta y planta primera.

Planta primera (bajo cubierta),

" ESTADO ACTUAL Y SITUACION DE LAS PATOLOGIAS EXISTENTES EN LA VIVIENDA

4

Escalera exterior anclada a la fachada de la  Escalera 1 de accesoa la
vivienda recayente al paio extarior.

Seccion B-B',

bodega desde el pexteno.

Fonda de la bodega (cweva)

Acceso a la bodega (cueva) a travis de la
escalera 1.

Seccion C-C'.

N® PAT. | DESCRIPCION | REPARACION PRINCIPAL

Acondicionamienta completo de la bodega y nuevo

@ Aguas del exterior. | |- ten de s escalera 1.
ion parcial de vigasivig Prétesis de
Estructura madera.
i -Susitucion de un de
| madera,
E Sueliitreld del el de
 horizontal, | madera.
D imi de en los
endimianio paramentos verticales del patio exterior y volver a

da ravgslmbsnios:. revestir los mismos.

Reparacion del encuentro de la chapa galvanizada

Humedades. grecada que protege al bafio de las inclemencias

| atmosféricas con el muro anexo.

completo del patio exterior,

Humedades. Reparacién de la mancha de humedad,
Humedades. Reparacion de la mancha de humedad.
Humedades. Construccion de una "atarjea bufa” y un nuevo falso
] | lecho.
Humedades: Reparacidn del canaldn inferior de la cubierta de

teja ceramica curva,

Rotura de tejas de [
cerdmica curva.
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Sustitucion de las lejas de cerdmica curva rotas.

\

. Pritesis de madera.

i6n parcial de vigasivi
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Encuentro de la cubierta de teja
Formacion del canalén inferior.

Atarjea bufa. Seccion.

Encueniro de la cuI;rta de chapa galv;nizada grecada
con el muro anexe. Impermeabilizacién.
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" ESTADO REFORMADO
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Entreplanta y planta primera.

\_ Planta baja y sétano/bodega. Planta primera (bajo cubierta). Cubierta. g
 PRESUPUESTO )| ( DURACION DE LA OBRA = o | 1
TOTAL EJECUC'ON MATERIAL: 28.771,51€ 38 dias laborables. e ﬁ'u-ﬂ, e — Alumno: Martinez Blanque, vin.
13% Gastos generales: 3.740,30€ = 3::“""::‘::": B"I":;' “"‘::“ -
6% Beneficio industrial: 1.726,29€ —— _ Wi et compoty
SUMA DE G.G. Y B.l.: 5.466,59€ =k = R bty :
10% LV.A 3.423.81€ ———— Expediente: 15108,
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA: 37.661,91€ ?hﬂl__
~LTOTI\.L PRESUPUESTO GENERAL: 37.661,91€ JAS == JAE y




