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INTRODUCCIÓN
LA SUBSIDENCIA KÁRSTICA AFECTA A NUMEROSOS VIALES 
EN ZARAGOZA Y EN PUEBLOS CERCANOS, GENERANDO UN 
GRAN COSTE DE CONSERVACIÓN A LOS AYUNTAMIENTOS  Y 

INTRODUCCIÓN

GRAN COSTE DE CONSERVACIÓN A LOS AYUNTAMIENTOS  Y 
GRAVES AFECCIONES  TANTO A LAS INFRAESTRUCTURAS 
EXISTENTES COMO A LOS CIUDADANOS.  MUCHAS 
ENTIDADES PÚBLICAS ABORDAN EL PROBLEMA MEDIANTE ENTIDADES PÚBLICAS ABORDAN EL PROBLEMA MEDIANTE 
LA REPARACIÓN DE LOS MISMOS DE MANERA PERIÓDICA.

METODOLOGÍAMETODOLOGÍA

ESTUDIAR EL FENÓMENO DE LA 
SUBSIDENCIA KÁRSTICA  Y LA 

EVOLUCIÓN DE ESTE

ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES DE LA CALLE 

AFECCIONES A LAS INFRAESTRUCTURASEVOLUCIÓN DE ESTE AFECCIONES A LAS INFRAESTRUCTURAS

PLANTEAR Y ESTUDIAR TECNICOECNOMICAMENTE SOLUCIONES VIABLESPLANTEAR Y ESTUDIAR TECNICOECNOMICAMENTE SOLUCIONES VIABLES

* CONSERVACIÓN ORDINARIA

*DIFERENTES 

ANALIZAR LOS COSTES DE 
LAS MEDIDAS ,  LOS GASTOS *DIFERENTES 

* ESTRUCTURA PUENTE SOBRE LA DOLINA

LAS MEDIDAS ,  LOS GASTOS 
DE CONSERVACIÓN Y 

COMPARAR LAS MEDIDAS
* ESTRUCTURA PUENTE SOBRE LA DOLINA

COMPARAR LAS MEDIDAS

RESULTADOS OBTENIDOSRESULTADOS OBTENIDOS
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OBJETIVO DEL PROYECTO
EL OBJETIVO PRINCIPAL DE ESTE TRABAJO ES ESTUDIAR Y 
COMPARAR LAS DIFERENTES  ACTUACIONES POSIBLES 

OBJETIVO DEL PROYECTO

COMPARAR LAS DIFERENTES  ACTUACIONES POSIBLES 
PARA AFRONTAR UN PROBLEMA DE SUBSIDENCIA 
KÁRSTICA EN  VIALES URBANOS. DANDONOS CAPACIDAD 
DE DECISIÓN BAJO CRITERIOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DE DECISIÓN BAJO CRITERIOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS 
COMO PARA ELEGIR  LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS 
MÁS IDONEAS FRENTE A PROBLEMAS SIMILARES.

-Conocer el problema de la subsidencia
-Estudiar las diferentes actuaciones-Estudiar las diferentes actuaciones
-Comparar dichas actuaciones (Técnico-Económicamente)
-Obtener conclusiones que nos permitan decidir

METODOLOGÍAMETODOLOGÍA

PLANTEAR UNAS CARACTERÍSTICA  ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES DE LA CALLE Y DE  LAS 

AFECCIONES A LAS INFRAESTRUCTURAS

PLANTEAR UNAS CARACTERÍSTICA  
MÍNIMAS EXIGIBLES COMUNES A 
TODAS SOLICIONES PROYECTADASAFECCIONES A LAS INFRAESTRUCTURAS TODAS SOLICIONES PROYECTADAS

PLANTEAR Y ESTUDIAR TECNICOECNOMICAMENTE SOLUCIONES VIABLESPLANTEAR Y ESTUDIAR TECNICOECNOMICAMENTE SOLUCIONES VIABLES

* CONSERVACIÓN ORDINARIA

*DIFERENTES MEDIDAS PALIATIVAS + CONSERVACIÓN*DIFERENTES MEDIDAS PALIATIVAS + CONSERVACIÓN

* ESTRUCTURA PUENTE SOBRE LA DOLINA* ESTRUCTURA PUENTE SOBRE LA DOLINA

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

*HAY QUE REALIZAR UN ESTUDIO INDIVIDUAL DE CADA CASO 

*EN CIERTAS DOLINAS ESTABLES LOS PUENTES SON  LA   
SOLUCIÓN ECONOMICAMENTE  MÁS VIABLES A LARGO 
PLAZOPLAZO
*EN DOLINAS CON UNA EVOLUCIÓN IRREGULAR LAS MEDIDAS 
DE MITIGACIÓN SON MÁS FLEXIBLES Y PUEDEN ACABAR 
RESULTANDO ECONOMICAMENTE VENTAJOSAS RESULTANDO ECONOMICAMENTE VENTAJOSAS 

*GESTIONAR EL PROBLEMA MEDIANTE MEDIDAS DE 
COSNERVACIÓN ORDINARÍA GENERA UN SOBRE COSTE 
ENORME A MEDIO LARGO PLAZOENORME A MEDIO LARGO PLAZO

*REDISEÑAR LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, ES TÉCNICA-
MENTE SENCILLO Y GENERÁ UN GRAN AHORRO ECNÓMICO 
CON UN BAJO COSTE EN LAS MEDIDAS A IMPLANTAR
MENTE SENCILLO Y GENERÁ UN GRAN AHORRO ECNÓMICO 
CON UN BAJO COSTE EN LAS MEDIDAS A IMPLANTAR
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