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OBJETIVOS

 Definir la situación actual del edificio.

 Cuantificar la demanda y el consumo

enérgetico.

 Obtener la calificación energética del

edificio.

 Establecer opciones de mejora,

viables técnica y económicamente,

que reduzcan la demanda y el

consumo energético del edificio, así

como, las emisiones de CO2.

METODOLOGÍA

 Visitas al edificio, búsqueda de información y documentación.

 Definir el sistema envolvente y las instalaciones térmicas.

 Modelar el edificio en las herramientas CEX y CYPEMEP.

 Obtener la calificación energética del edificio.

 Diagnosticar las deficiencias existentes en la envolvente e

instalaciones térmicas.

 Plantear propuestas de mejora y estudiar su repercusión en la

demanda y el consumo energético.

 Valorar económicamente las mejoras y estudiar de viabilidad de

las mismas.

CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO

 Edificio de planta Sótano + Baja + P.1ª + P.2ª.

 Uso docente, publico, con 12.927 m2

construidos.

 Año de construcción: 1960.

 Cuenta con 3 ampliaciones.

ESTADO ACTUAL

 Muros de fábrica de ladrillo de gran espesor, sin aislamiento.

 Forjados horizontales de semi-viguetas y bovedillas.

 Cubiertas inclinadas de teja cerámica sin aislamiento.

 Grandes huecos en fachadas y en cubiertas inclinadas.

 Carpinterías de acero y vidrios simples.

 Grandes recorridos de las tuberías de distribución de calefacción y

sin aislar.

 3 grandes calderas de gasoil, a Tª de 80-90ºC.

 Funcionamiento a caudal constante y Tª variable.

 Prácticamente sin demanda de ACS.

 Poca demanda real de refrigeración.

 11 equipos individuales de refrigeración tipo split.

 Iluminación a base de fluorescentes estándar de 2x36 W

DIAGNOSIS

 Valores de demanda y consumo elevados, principalmente en calefacción.

 Las facturas reales muestran valores inferiores.

 Falta de confort interior.

 La calificación energética obtenida es una letra C, mucho mejor de lo esperado, debido

principalmente al poco consumo de ACS.

PROPUESTAS DE MEJORA

 Carpintería con R.P.T.

 Doble acristalamiento.

 Lucernarios policarbonato celular 32 mm.

 Triple acristalamiento.

SOLUCIONES FINALES VIABLES TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE

CARPINTERÍA R.P.T. + DOBLE

ACRISTALAMIENTO + 5 CM

AISLAMIENTO EN CÁMARA DE

FACHADAS

 Reducción Demanda de:

     Calefacción:  51,5 kWh/m2 año;  67,5 %

     Refrigeración: 5,2 kWh/m2 año;    6.8 %

 Reducción de Consumo:

     Calefacción:  76,7 kWh/m2 año;  67,5 %

     Refrigeración: 8,0 kWh/m2 año;    6,8 %

 Reducción emisiones CO2:

     Calefacción:  20,4 kWh/m2 año;  67,5 %

     Refrigeración: 2,0 kWh/m2 año;    6,8 %

 Inversión:                             623.582,16 €

 Plazo de amortización:              10,5 años

 VAN > 0

MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN Y

CONTROL DE CALEFACCIÓN

 Reducción Demanda de:

     Calefacción:      0,0 kWh/m2 año;  0,0 %

     Refrigeración:   0,0 kWh/m2 año;  0,0 %

 Reducción de Consumo:

     Calefacción:  14,2 kWh/m2 año;  12,5 %

     Refrigeración: 0,0 kWh/m2 año;    0,0 %

 Reducción emisiones CO2:

     Calefacción:   3,8 kWh/m2 año;   12,5 %

     Refrigeración: 0,0 kWh/m2 año;    0,0 %

 Inversión:                             109.868,47 €

 Plazo de amortización:              10,1 años

 VAN > 0

CALDERAS DE CONDENSACIÓN

 Reducción Demanda de:

     Calefacción:      0,0 kWh/m2 año;  0,0 %

     Refrigeración:   0,0 kWh/m2 año;  0,0 %

 Reducción de Consumo:

     Calefacción:  33,8 kWh/m2 año;  29,8 %

     Refrigeración: 0,0 kWh/m2 año;    0,0 %

 Reducción emisiones CO2:

     Calefacción:  14,1 kWh/m2 año;  46,6 %

     Refrigeración: 0,0 kWh/m2 año;    0,0 %

 Inversión:                             137.362.82 €

 Plazo de amortización:              4,3 años

 VAN > 0

ILUMINACIÓN LED

 Reducción Demanda de:

     Calefacción:    -5,4 kWh/m2 año; -7,0 %

     Refrigeración:   4,2 kWh/m2 año;  5,5 %

 Reducción de Consumo:

    Calefacción:     -5,4 kWh/m2 año; -7,0 %

    Refrigeración:    6,4 kWh/m2 año;  5,5 %

    Iluminación:    35,6 kWh/m2 año; 23,2 %

 Reducción emisiones CO2:

    Calefacción:   -1,4 kWh/m2 año;   -4,5 %

    Refrigeración:  0,0 kWh/m2 año;    0,0 %

    Iluminación:     8,9 kWh/m2 año;  23,2 %

 Inversión:                               69.039.91 €

 Plazo de amortización:               1,2 años

 VAN > 0

 Aislamiento en cámara de fachadas.

 Mejorar la distribución de calefacción.

 Calderas de condensación.

 Iluminación tipo Led.


