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ESTADO ACTUAL SITUACION Y MATERIALES ESTADO REFORMADO

] 1 =
; @
t;‘
N
- ‘ -
: " LA SALCE ) 4
» L | i .
Na o
L Y -
e BgPa . N
s ety
= - L]
g )
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ‘ ‘
,
“. PRl ‘e
a .‘ -, | R4
L J oty
“ df
L
ORTIGUERU “." g
e A0 I
'
vite
L}
L
- » "‘
3
L 3 . =
IS,
L]
%
B
[ ] ,
I
l s, v T
E , =~ “lk , ___________ . T -
L o2 .
s Y
* ¢ = &
*e e { b
% ]
3 { ) $ e *
‘e tr
¥ L E
- 1. i A & — i1
S ’fg T
L)
l o /% CANALES
S i 1 b
- | L |
i £ 3
il ¥l P | B BES _
I N ——1
T agta Vot o AL LA LN L LI AN N LU LTI LA DL PRl il LI L D AN b
.‘:&' - z
=
| e '
e Y
O S O e S TTTTTI: CTRI Arrs: SOUNE SN ST . ST STNTae S
SOLUCION CONSTRUCTIVA OBJETIVOS ESTRUCTURA MADERA
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Proyecto de ejecucidn de la rehabilitacion de Se plantea una actuacion integral del edifi-
una vivienda y cuadra anexa situada en La cio, derribando los suelos, forjados, tabiques
Salce de Cabrales, Asturias. Los criterios esté- y cubierta existentes.
ticos que definen su disefo se adecuan al La solucién adoptada es una solera imper-
entorno rural en el que se sitda. Se propone meabilizada y aislada en planta baja, forjados
mantener los muros exteriores de mampos- de madera en planta primera y cubierta de
teria en combinacion con elementos de madera.
madera, la cubierta estara acabada en teja de Se conservaran los muros existententes
ceramica roja. transdosandolos por el interior con una
Se parte de una vivienda unifamiliar en uso y placa de cartdn yeso. Las carpinterias exte- age Universidad
de una cuadra utilizada como almacén, con- riores seran de madera. El presupuesto de i8i  Zaragoza
virtiéndose en una unica edificacion dotada

ejecucidn asciende a 92.500€.
de todas las instalaciones y estancias necesa- :
rias en un entorno rural
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