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-Vertido de las aguas residuales urbanas en zanja de infiltracién sin impermeabilizacion. -Aplicacion a las aguas residuales de “Tratamiento adecuado” (Directiva 91/271/CEE)
-Inundaciones ocasionales de campos y caminos colindantes a la zanja. para que cumpla con las caracteristicas CARACTERISTICAS EXIGIDAS AL VERTIDO
-Municipio incluido en zona 10 B del “Plan Especial de Depuracién de Aguas Residuales exigidas al vertido. Descripcion Valor / Unidad
de Aragon’ e
-Aprobada y adjudicada desde 2008 construccién EDAR de fangos activos mediante A s -
aireacion prolongada.
-Oposicion del Ayuntamiento de la poblacién por elevados costes y mantenimiento. -Analisis de alternativas y seleccion de aquella que mejor integre todos los criterios

técnicos, ambientales y econémicos.
-Estudio y disefio de la solucién 6ptima.

-1.500 habitantes equivalentes.

-Qdiario = 300 m3/dia *CRITERIOS TECNICOS:
-Qpunta = 31,25 m3/hora -Adaptacién a variaciones diarias caudal y concentracién. (C1)
—C;'Jncer!tr. DBOS = 339!25 mg/L -Adaptacion a sobrecargas hidraulicas puntuales. (C2)
'Ta media Julio = 22’30(3 -Adaptacién a sobrecargas organicas puntuales. (C3)
-T# media Enero = 5,4°C -Adaptacion a variaciones estacionales. (C4)
-Pto. vertidoario—-L.I.C. -Cantidad de fangos generada. (C5)
-Rocas a 1,45 m de profundidad. -Calidad de los fangos generados. (C6)
-No presencia de freatico. -Frecuencia de retirada de los fangos generados. (C7)
-Zona inundable avenida hasta -Complejidad de explotacién y mantenimiento. (C8)
463m.snm. -Nivel de equipamiento electromecanico. (C9)
-Precio depuracién 0,1530 €/m3 -Temperatura ambiente. (C10)

*CRITERIOS AMBIENTALES:

-Produccién de malos olores. (C11)

-Generacion de ruidos. (C12)

-Integracion paisajistica. (C13)

Cl1 C2 €3 €4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 *CRITERIOS ECONOMICOS:

Humedales Artificiales Subsup. Vertic. 6,0] 50| 2,5 50| 9,0{10,0] 9,0] 80] 80| 25| 3,0/10,0{10,0f 50| 5,0 -Costes de implantaci(')n_ (C14)

Humedales Artificiales Subsup. Horizont. | 8,0f 7,5| 2,5] 5,0] 9,0{10,0f 9,0] 9,0] 9,0 5,0] 2,0]10,0]10,0f 50| 5,0 -Costes de explotacion y mantenimiento. (C15)
Secundarios|Filtros Intermitentes de Arena 6,01 5,01 2,5| 50| 90100} 9,0f 80| 80| 25| 3,0110,0] 80| 5,0 5,0
Extensivos |Filtros Intermitentes de Arena c/ Recircul.| 6,0 5,0 2,5| 50| 9,0/10,0| 9,01 80| 80| 25| 3,0/100] 80| 7,0] 5,0

Infiltracién - Percolacion 6,01 50| 25| 50| 9,0/10,0] 9,01 80| 80| 2,5 3,0110,0] 80| 5,0] 50

Filtros de Turba (modificado) 6,01 50| 2,5 50| 9,0]10,0] 9,0f 80| 80| 25| 3,0/10,0] 8,0 50 50

Aireacién Prolongada 2,0] 2,5[10,0] 5,0 1,0[ 50] 1,0[ 10| 2,0[ 7,5[ 50] 1,0[ 30 7,0 30 HUMEDAL ARTIFICIAL

Lechos Bacterianos 4,01 7,5 50| 50| 3,00 0,0f 3,0} 2,00 40| 7,5 4,0] 50| 1,0} 50] 50
Secundarios|CBR 4,01 7,5| 50| 50] 3,01 0,0 3,0} 400 3,0 7,5 4,0] 50| 3,0} 3,01 50 D E F LUJ O
Intensivos |SBR sin eliminacion de nutrientes 6,0] 7,5]10,0f 50| 1,0f 50| 1,0] 1,0] 1,0] 7,5| 50| 1,0] 3,0] 50] 5,0

SBR con nitrificacion - desnitrificacion 6,01 7,5/10,0] 50 1,0f 50| 1,0f 1,0] 1,0] 7,5| 50| 1,01 3,0] 50| 5,0 S U BS U P E RF I C IAL

MBBR 4,01 7,5 50| 50| 2,00 00| 3,00 3,0 2,0] 7,5 40| 1,0] 3,0] 50] 50
HORIZONTAL

*LECHO GRANULAR: *VEGETACION:
-HAFSs Horizontal = 187.500 € -Gravas Medias (D10=32 mm; n=40%; Cond=30.000 m3/m2*dia -Carrizos — Phragmites australis.
-Fangos Activos (Air. Prolong.) = 876.748,65 € -Espesor = 0,6 metros (+ 0,1 m. de arenay tierra) -Eneas — Typha latifolia, Typha angustifolia
- -Area superficial = 6.866,99 m2 y Typha x glauca.
‘ 187.500.00 -Pendiente = 0,0006 m/m = 0,06 % *OTRAS:
HAFss Horizontal - [N d -Area seccion transversal = 50 m2 -Cte. reaccion primer orden kt = 0,4698 dia-1
-Anchura = 83,33 m (dividido en dos celdas). -Velocidad flujo = 6 metros/dia
Fangos Activos (AP) 875-7;‘8*55 -Longitud = 82,40 m. -Tiempo Retencion Hidraulica = 13,73 dias
0,00 € 400.000,00 € 800.000,00 €
4
— 1> 3 8 g
- - 1l ‘Efﬂ - ]
Operacién Coste horario Frecuencia Tiempo |Coste anual
(€) (h) (€) - -
Limpieza rejas desbaste 16,00 2veces/semanal 0,5 832,00 6 HUMETDAL NORTE
Inspeccion general sistema 16,00 2veces/semanal 0,33 549,12 - -
Limpieza distribucion 16,00 lvez/mes| 0,5 96,00
Siega de plantas 16,00 1lvez/afio| 240 3.840,00 i —
Control permeabilidad sustrato 16,00 1vez/afio 12 192,00 E
Mantenimiento obra civil 16,00 2 veces/mes 11 4.224,00
Gestion especializada residuos 1vez/mes 3.000,00 ~— —
Evacuacion residuos poda 1vez/afio 2.500,00
Control analitico 4 veces/afio 1.200,00 6 ™ |
Total 16.433,12 u HUMEDAL SUR |
p — —
-Materia organica: Degradacién por bacterias.
Coialiees e e e FlizE . o . SR S P TARTEK: S SR Y M WSEogida
-Nitrégeno: Absorcion, desnitrificacion y volatilizacion de amoniaco. 2uConal dislooates 8-Arqueta sallda
-Fésforo: Absorcidn, adsorcion y precipitacion. 4-Canal “by-pass’ 9-Tuberia vertido

9-Arqueta distribucion

-Patégenos: Predacidn, filtracion y adsorcion.

-Adecuando la solucion a las caracteristicas de la poblacion aumentamos la eficiencia técnica y econémica, y fomentamos el desarrollo sostenible.

-La eleccidn de la solucidn dptima debe ser objetiva e integrar todas la variables. Analisis con métodos matematicos y valoracién con datos reales.

-En pequenias poblaciones los tratamientos extensivos son mas beneficiosos e integran a un mayor numero de variables que los intensivos.

-Concentrando esfuerzos y recursos en fases de estudio y disefo, conseguiremos una reduccion de costes y mantenimiento mayor que la inversion inicial.
-Existen alternativas naturales y econdmicas que ofrecen idénticos resultados que las convencionales, reduciendo de forma drastica los costes de construccion.




