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OBJETIVOS :
-Realización de nave para almacenamiento de maquinaria.

-Elección del emplazamiento y diseño  de la nave en función de un análisis
multicriterio  utilizando el método de las medias ponderadas.

-Cálculo de la solera adecuada para soportar los esfuerzos previstos.

-Estudio de viabilidad de implantación de un sistema de saneamiento
no convencional.

-Cálculo de muro de contención con altura superior a la rasante del terreno.

-Cálculo de muro de contención con altura igual a la rasante del terreno.

-Realización de estudio de seguridad y salud de toda la obra.

-Planificación de los trabajos.

-Realización de una zanja drenante para recoger el agua pluvial del tejado.

METODOLOGÍA
EMPLEADA:

Los cálculos estructurales se han
realizado con el software Cype en

su versión 2015.

CONCLUSIONES:
-Las uniones son puntos muy importantes ha

considerar. Que un perfil soporte los esfuerzos no
significa que lo vayan a hacer sus uniones.

-Las uniones soldadas suelen ser menos
problemáticas de calcular que las atornilladas,
pero estas son mas difíciles de comprobar en

obra.

-Las cruces de San Andrés permiten ahorrar
material de los perfiles, pero no se recomiendan

si las uniones ya están soportando muchos
esfuerzos.

-El comportamiento estructural de las losas de
cimentación es muy bueno respecto a un
emparrillado. Esto es debido a que posee

armadura tanto superior como inferior  y esta no
se encuentra en  la fibra neutra, sin embargo, son

más caras.

-Instalar un sistema de saneamiento respetando
la normativa en una zona que no posee acceso a

las redes generales de abastecimiento y
saneamiento conlleva un gran coste económico,

técnico y gran ocupación de terreno.

-Las zapatas de las cimentaciones de las naves
son muy grandes, pero no es por el hecho de que
se desee repartir el peso transmitido al terreno

para evitar hundimientos, sino que es por el
hecho de que al ser estructuras muy ligeras de

cierta área, el viento les afecta mucho.

-El presupuesto de ejecución total
(IVA incluido) asciende a

242 468,86 euros.

Vista en 3D de la estructura y cimentaciónes de la nave.

Deformada de la losa.

Muro número dos. Muro número uno.Ejemplo cimentación.

Ejemplo unión.

TIPOLOGÍA DEL
PROYECTO:

Proyecto constructivo para el sector
privado.

Localización de la zona.
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