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= ANALISIS ENERGETICO Y PROPUESTA DE INTERVENCION

e Libreria de cerramientos
[=}- BD cerramientos
i -M12
i M20 Nombre l M60 PUR
PieM A
Lok Mflg CaracteriSticas del cerramiento
- M60 Verticales (Materiales ordenados de exterior a interior); Horizontales (Materiales ordenados de arriba a abajo)
= Cerrl\'qaeguentos del Pruyecto Material Grupo R (m2K... Espesor... A{(W/mK) W03C1... Cp (J/kaK)
M40 Mortero de cemento ... Morteros 0.022 0.04 1.8 2100 1000
~M30 1 pie LM métrico o cat... Fabricas de ladrillo 0.422 0.435 1.03 2140 0.422
~M20 PUR Proyeccién con H... Aislantes 2,143 0.06 0.028 45 1000
~M12 Yeso, de alta dureza ... Yesos 0.036 0.02 0.56 1350 1000 '
- M60 LM Placas de yeso armad... Yesos 0.06 0.015 0.25 900 1000
- M60 XPS
- M60 EPS
- M60 PUR =
RI#....4R0
268 mAMW
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| Caracteristicas del material
L I | = | Grupo de materiales | Yesos = ARadir
oo I | R .__'_:_I 0 I | L LIy B Material Placas de yeso armado con fibras minerales 800 < d < 1000 v
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. = e p 900 | kg/m3 Calor especifico | 1000 JfkgK Limpiar campos
Cargar al proyecto
Guardar cerramiento Modificar cerramiento Borrar cerramiento
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