ACTUACION EN ESTRUCTURA Y ENVOLVENTE:

Sobre la estructura no se actuara ya que el calculo realizado en el
proyecto original es correcto y no hay un cambio de uso de la misma.
En la fachada se ejecutara un trasdosado de muro cortina con
acabado en panel sandwich imitando al ladrillo caravista. Con esto
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DESCRIPCION DEL EDIFICIO:

1. El edificio se encuentra en la calle El Molino, Zuera. En

la provincia de Zaragoza.

2. Bloque de viviendas de planta baja + 2 + semisétano

con dos viviendas por planta.

3. El bloque se encuentra en uno mayor de cuatro

portales.

o s

trasdosado de ladrillo.
Carpinteria de PVC deteriorada.
Carpinteria de madera deteriorada.
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Como en garajes.

Estructura de unidireccional de hormigén armado.
Fachada de LCV con camara de aire, aislamiento y

Acabados en general en mal estado tanto en viviendas

9. Instalaciones obsoletas y deterioradas hasta no poder

usarse.

10. Impermeabilizacién de la cubierta en mal estado de

conservacion.

mejoraremos el aislamiento acustico.

En la cubierta se sustituira la impermeabilizacion dafada por una

nueva.
DETALLE FACHADA ACTUAL
m% Calificacion energetica baja.
== Impermeabilizacion deteriorada

en cubierta.
Puntos singulares mal
ejecutados en cubierta.

ACTUACION EN EL BLOQUE:

1.

Se elimina todos los elementos
interiores y las tabiquerias de las 4
viviendas que componen el bloque.
Se realiza una nueva distribucion de
las viviendas.

Se colocan nuevas carpinterias de
aluminio y madera.

Se ejecutan nuevos acabados dentro
de las viviendas y en los garajes de
los particulares.

Se sustituye la barandilla del nucleo
de escaleras.

ESTADO ACTUAL DE
LA VIVIENDA

Grado en Arquitectura Téecnica

Rehabilitacion integral de un

edificio de viviendas.

Autor:David Hervas San Fernando
(Director: Juan Villarroya Gaudo)

FACHADA PRINCIPAL

m

Calificacion energética
mejorada mediante trasdosado
de fachada ventilada.

Retirada y ejecucion de nueva
impermeabilizacion.

Puntos singulares
correctamente ejecutados.
Remate perimetral y acabado
engravillado.

DETALLE DE ACTUACION EN FACHADA

SOLARETE DE
ALUMINIO

AISLAMIENTO PROYECTADO POR EL
EXTERIOR DE LA FACHADA EXISTENTE

SUB-ESTRUCTURA PORTANTE

RASTREL HORIZONTAL

BRIDA DE FIJACION

CAMARA DE AIRE

PLACA ALIGERADA DE
FACHADA VENTILADA

PERFIL DE REMATE INFERIOR
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Cuadro de superficies

21.16 m2

7.59 m2

10.78 m2

4.39 m2

10.22 m2

12.04 m2
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Dormitorio
Dormitorio
Bormitorio

11.42 m2

Recibidor

5.48 m2

Total

83.08 m2

ACTUACION EN EL BLOQUE:

1.
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Se realiza una nueva distribucion de las
instalaciones.

Se afiade una preinstalacion de aire acondicionado.

Se afiade un captador solar en la cubierta.
Se afade suministro de gas.

Las instalaciones estan calculadas segun sus
esquelas correspondientes.

FACHADA POSTERIOR
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Vigueta prefabricada

Viga HA 60X35

I

PLANTA ESTRUCTURA
g

g i £
m| [m] 6035 o ( [m] o ;
3 ANE'S

/\

/N

L]

O eoxas u] [u]

Hueco de escalera

NUEVA DISTRIBUCION
DE LA VIVIENDA

delimitado por
zunchos HA 20x35
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Dormitorio
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DATOS DEL PROYECTO:
La prevision de duracion de los trabajos es de
9 meses, con otro de prorroga.
El presupuesto de la obra es de 332494,02 €.
Se ha elaborado un Pliego de condiciones.
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Se ha elaborado un ESS.

Se ha elaborado un Plan de Gestion de

Residuos.

Pilares HA

20x20

Cuadro de superficies

Salén-cocina

29.01m2

Terraza

5.68 m2

Bafio

4.56 m2

Bafio

7.44 m2

Bormitorio

10.79 m2

Dormitorio

11.33 m2

Recibidor

6.04 m2

Vestidor

4.40 m2

Total

84.94 m2




