Universidad

Grado en Ingenieria Civil
Zaragoza

::b; :

> Amni de Do Godina. Mejora de los accesos y entorno al
Zaragoza

NUM TFG: 423.13.94 Santet de Gausac
Julio 2016 ,
o (Valle de Aran)

Autor: Luis M. Peralta Ginées

(Director: Jesus Vinas Cruz)

a INTRODUCCION N

Remodelacidn y acondicionamiento del camino que da acceso al
Santet de Gausac y su entorno, en el Pirineo Ilerdense, con motivo
de fomentar y favorecer el transito de todo tipo de vehiculos,
preservando a su vez el valor paisajistico y ambiental de la zona en
la medida de lo posible con actuaciones compensatorias
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\ / OBRAS DE DRENAIJE \

TRAZADO - Calculo y disefio de nuevas obras de - DRENAJE LONGITUDINAL :
- Uso de Istram para la obtencion de datos y resultados drenaje, actualmente inexistentes .. )
En cuencas principales:
. ) ., - DRENAJE TRANSVERSAL: Cuneta reducida in situ 0,2:1
- Objetivo en planta: Reduccion tramos curvos L .
Q max dimensionado = 0,6 m3/s
. : _ 3
- Objetivo en alzado: Minima variacion de la cota actual 1o ef2 ik Q max previsto = 0,45 m3/s
@1400 mm.
, q q — 3 B
- Pk 0+000 - Pk 3+947,476 (Reduccién de 204 metros) S EllnCELEETRID = 5,02 i) —b
Q max previsto = 4,45 m3/s B=49 cm
b=38 cm
- Ancho calzada pavimentada: 5 metros h =
P @1200 mm e n
- Peralte 2% Q max dimensionado = 3,32 m3/s
Q max previsto = 3,23 m3/s
- Pendiente max. 7,89% / Pendiente min. 0,67% \ En cuencas secundarias, donde el

caudal de la cuenca es mayor al
\ admisible por la cuneta, se
proyectan Obras Transversales de
Drenaje Longitudinal con tubos de
PEAD de @400 mm, con el objeto
de evacuar, cada 350 metros el
agua de la cuneta

ACTUACIONES Q max dimensionado = 0,6 m3/s

Q max previsto = 0,3 m3/s

—_— PRINCIPALES \_ /

- Limite velocidad: 30Km/h

- Movimiento de tierras: 25.339,25 m3

/ \ / ESTRUCTURAS \

FIRME - Dada la generacidn de nuevos terraplenes en la traza
- Categoria de la explanda: E-2 y la pendiente del terreno, es necesaria la construccion
de muros de sostenimiento para sustentar las tierras y
- Suelo explanacion: Suelo seleccionado reducir el volumen de desmonte
- Categoria Tréfico: T42 - Guia de construccion de muros de escollera de
carretera

- Capa de firme: 4221
- Calculo frente a hundimiento, vuelco y deslizamiento

Riego con gravilla bicapa - 120 metros de muro, dividido en 4 tramos

Zahorra artificial - 25 cm

Suelo Seleccionado
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/ CONCLUSIONES \

- Tiempo de ejecucion: 5 meses - Las actuaciones proyectadas, asi como sus métodos de calculo,

- Precio Ejecucion Material: 1.471.329,63 € estan previstas para que resuelvan favorablemente la problematica

- Precio Base de Licitacion: 2.118.567,53 € existente en cuanto al trazado y el drenaje, principalmente; asi como
- Presupuesto E.S.S: 9.636,48 € la mejora en cuanto a la puesta en obra del Proyecto, favoreciendo

\' Presupuesto Gestion de RCD: 25.285,48 € un mayor turismo y una mejor accesibilidad. j




