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El objeto principal de este proyecto es reformar el centro de Ayerbe para recuperar parte de
los viales destinados a la circulacion de los vehiculos para el uso de los peatones.

La principal reforma se concentra en la conversion de la carretera autonémica A-132, que pasa por el centro, en una zona
peatonal a su paso por el Palacio de los Marqueses de Ayerbe y en viales con carriles unidireccionales en la plaza Aragén y en
la plaza Ramén y Caijal.

Ademas para contribuir a la mejora del medioambiente urbano se utilizardn sistemas urbanos de drenaje sostenibles (SUDS)
en los nuevos pavimentos. ;7
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Empleando pavimentos permeables.

Los pavimentos permeables permiten reducir los coeficientes
de escorrentia en entornos urbanos al captar y filtrar una
parte del agua de lluvia.

Una vez planteada la nueva distribuccion de los espacios en ambas plazas, se describirdn lo obras necesarias para la ejecucion del
acondicionamiento:

° Demolicion, levantado y retirada de los elementos
que constituyen el antiguo vial y el acerado.

° Reemplazo de las instalaciones afectadas por las
obras en la red de saneamiento, de abastecimiento,
de gas y de alumbrado pablico.

° Pavimentacion del vial y del acerado.

° Instalacion del nuevo mobiliario urbano y creaciéon de
nuevas zonas ajardinadas.

° Senalizacion del nuevo vial.

El presupuesto del acondicionamiento asceiende a
los 447.130,16 €.

Ademads se proyecta una circunvalaciéon que permite el
desvio del trafico procedente de la A-132 con una
velocidad de proyecto de 100 km/h.

Las infraestructuras necesarias para la circunvalacion, son:

Tres pasos inferiores para el paso de caminos.
Un paso superior para el paso de un camino.
Un puente para el paso sobre el ferrocarril.
Cuatro obras de drenaje transversales.

La longitud total de la circunvalacion es de 3,75 kRilometros.

El presupuesto de la circunvalacion asciende a
los 15.304.388,67 €.




