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Problema: Zona topografica compleja, relieve accidentado con valles anchos y profundos.
Imposibilidad de apoyar pilas en el fondo.
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Posibles soluciones:
Puente recto pretensado Puente arco de hormigon Puente arco metalico
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J Menos apoyos: menos agresion al MA ‘/ Econémica. Proceso constructivo conocido \/ Esbelta. Menor plazo. Buena integracion visual
\ X Complejidad técnica. Poca integracion visual 3 Muy robusta, mayor afeccion al MA 3 Solucién menos econémica /
4 Estudios climatolégico e hidrolégico
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Conclusiones de climatologia: Conclusiones de hidrologia:
-Oscilaciéon térmica moderada. Inviernos bastante lluviosos -Avenida para T = 500 afios de 476,02 m®/s
\ -Clasificacion del clima: HOUOMEDO -Nivel maximo de agua: 3,08 metros. La estructura no corre peligro /
4 Solucion adoptada: puente arco metalico N Plan de obra: Plazo de ejecucion: 19meses\
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a Presupuesto:
R . . . . PEM: .066.621,
-Modelizacion tridimensional en SAP2000 mediante elementos tipo lamina. 8.066.621,05 €
13% GG: 1.048.660,74 €
-Dimensionamiento de placas, secciones, cimentaciones, aparatos de apoyo. 6% Beneficio Industrial: 483.997 26 €
-Verificacion de ELU y ELS: EHE-08, EAE, RPX-95 y GCOC. PBL (sin IVA): 9.599.279,05 €
-Rigidizacion de chapas para minimizar la cuantia de acero. 21% IVA: 2.015.848,60 €
/ \ Presupuesto Base de Licitacion (con IVA):  11.615.127,65 €/




