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EL. OBJETIVO DEL PROYECTO CONSISTE EN EL
DESARROLLO Y REDACCION DE UN PROYECTO BASICO Y
DE EJECUCION DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR,
CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.

CUBIERTA

CIMENTACION - LA CIMENTACION ESTARA

CONFORMADA POR UNA LOSA DE HORMIGON

ARMADO Y MURO DE HORMIGON ARMADO EN EL ——

| SOTANO Y ZAPATAS AISLADAS DE HORMIGON RS TALLA
ARMADO UNIDAS CON VIGA DE ATADO AL MURO EN PesFLUETALK0 R CE P
EL FORJADO SANITARIO. | s

ESTRUCTURA VERTICAL - LOS ELEMENTOS DE
SOPORTE VERTICALES SERAN PILARES DE

HORMIGON ARMADO.
ESTRUCTURA HORIZONTAL - ESTAN COMPUESTOS oo amreene
POR FORJADOS UNIDIRECCIONALES FORMADOS R

POR VIGUETAS PRETENSADAS AUTORRESISTENTES,
BOVEDILLA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO Y CAPA
DE COMPRESION.

CUBIERTAS — LAS CUBIERTAS DE LA PLANTA BAJA
SERAN PLANAS AJARDINADAS Y DE SOLADO FIJO. LA
CUBIERTA DE LA PLANTA PRIMERA SERA INCLINADA Fres oo

MORTERD DE CEMEMNTO

CON RECUBRIMIENTO DE PIZARRA. AL oo8A e HoRRIGON

BORDILLO DE PEDRA

ENVOLVENTE - EL SISTEMA UTILIZADO SERA UNA
FACHADA VENTILADA CON UNA CAPA INTERIOR DE
LADRILLO CERAMICO PERFORADO Y UNA CAPA
EXTERIOR DE PIEDRA CALIZA BLANCA MARBELLA.




