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Grado en Ingeniería Civil

El objetivo de este Trabajo Fin de Grado es realizar una variante en la
línea  ferroviaria entre el P.K. 64+100 y el P.K. 66+900, entre las
localidades de Encinacorba y Cariñena de la línea Teruel-Zaragoza. El
propósito del nuevo trazado es renovar los parámetros geométricos para
una velocidad de proyecto de 160 km/h.

Longitud: 3.441,93 m
Velocidad de proyecto: 160 km/h
Ancho de vía: 1.668 mm
Radio mínimo: 1.000 - 1.300 m
Peralte máximo: 160 mm
Pendiente máxima: 15‰
Acuerdo vertical: 9.645 m
Excavación: 4.831.177,76 m3

Terraplén: 68.883,78 m3

Carril 60 E1
Traviesa monobloque polivalente PR-01
Sujeciones SKL-1
Espesor capa de forma: 0,50 m
Capa subbalasto: 0,15 m
Capa de balasto: 0,30 m
Hombro de balasto: 0,90 m
Talud de balasto: 5H:4V

CAPITULO RESUMEN EUROS

01 EJECUCIÓN DE PLATAFORMA 21.270.404,82
02 DRENAJE 210.032,92
03 REPOSICIÓN DE LÍNEA FERROVIARIA 1.532.893,70
04 GESTIÓN DE RESIDUOS 219.242,97
05 SEGURIDAD Y SALUD 70.335,97

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 24.302.910,38
13,00% Gastos generales 3.159.378,35
6,00% Beneficio industrial 1.458.174,62

SUMA DE G.G. y B.I. 4.617.552,97

21,00% I.V.A. 6.073.297,30

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 34.993.760,65

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 34.993.760,65

Modelo digital del terreno
Trazado:

- Planta
- Alzado
- Sección tipo

Compensación de tierras

VÍA ACTUAL

VARIANTE DEL TRAZADO


