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Optimizacion en planta de red
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Estudio de situacion actual de red de aire comprimido en planta cementera
Medicion de caudal generado, caudal consumido y pérdidas de carga
Optimizacion de la red existente
Solicitud de ofertas a proveedores
Realizacion de proyecto en planta
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CEMEX es una de las principales ' —

empresas proveedoras de materiales y
soluciones para la construccion.

Ofrece productos y servicios a clientes en
mas de 50 paises.

Importante comercializadora mundial de
cemento y clinker.

O Problemas graves de suministro Problemas puntuales O Correcto abastecimiento
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' it CAUDAL FILTRO DE MANGAS Y SECCIONES 127869,75 mi/dia | _—
.
y ‘ |- 1'1 | PORCENTAJE DESESTIMADO 6393,49 m3/dia | -
| e T 162536,30 m3/dia | | CAUDAL TOTAL Y PORCENTAJE DESESTIMADO 134263,24 m3/dia | Presion salida Presidén Ilegada Perdidas generales de DIFERENCIA -33850,74 m3/dia

| PERDIDA DE CARGA EN TUBERIAS -42004,31 m3/dia |

7,30 bares 541 bares 25 84%

| DESESTIMADO MANDOS 20139,49 m3/dia |

| CAUDAL REALMENTE GENERADO 120551,98 m3/dia |

34 000 metros cubicos mas de aire comprimido al dia segln los célculos

| SUMATORIO 154402,73 m3/dia |




