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METODOLOGIA
Diferenciar en la instalacion diferentes tramos:
OBIJETIVO

Trestramos de corriente continua.

El objetivo de este proyecto es el diseno y célculo de paramenta de una S e b o il conesfin B arhpe:

instalacién solar fotovoltaica conectada a red, asi como el proceso gestidén de 2. Cajasdeconexién de grupo -—-—> Cajas de conexion de generador fotovoltaico

. . . 3. Cajasdeconexion degenerador --—--—- > Caja de conexion del inversor.
los PLC de los seguidores solares (Esclavos) mediante el PLC elegido (Maestro) ' g '

Ultimo tramo de corriente alterna.

incluyendo un sistema SCADA y control remoto mediante GSM/GPRS.

4. Inversor ——-— > Red de Baja Tension.

Célculo de protecciones en cada tramo de la instalacion, asi como las secciones de cable tanto de trabajo como de

proteccidn.
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RESULTADO

Contador

RADIACION EN EUROPA Y EN ESPARNA

Inversor central Schneider Xantrex gt100E

7 Seguidores solares MS-Tracker+

Potencia de salida del inversor 100KW

3 Tramos de corriente continua y 1 tramo de corriente alterna
370 Paneles solares SUNTECH HYPRO de 280W

10 Paneles en serie en cada ramal y 37 ramales en paralelo

Mapa de radiacion solar en Europa. Mapa de radiacion de la Peninsula Ibérica.

REDES DE COMUNICACION

POTENCIA TOTAL INSTALADA EN ESPANA 2015

¢ RedProfibus entre Mastery Slaves
¢ RedProfinetentre Mistery SCADA

¢ Madulo 55M/GPRS

POTENCIA TOTAL INSTALADA
(MW)

989 7.219

M Hidraulica
B Nuclear
Carbon
M Fueligas
Ciclo combinado
Hidroedlica
B Resto hidraulica
Edlica
Solar Fotovoltaica
M Solar Térmica
B Térmica Renovable
B Cogeneracion y resto

SISTEMA SCADA

Supervision, Controly Adquisicion de Datos

SREAAT N

CONCLUSIOMNES

¢ Vision general en la parte técnica de una instalacion solar.

PanelTP-700 Pantalla principal »  Especial atencion a los elementos generales de la instalacion—---—-—-=Inversor, Panel fotovoltaico, Seguidor
solar

SIUNAERNG

* Dimensionamiento de los paneles fotovoltaicos, para determinar la potencia de entrada al inversor.

* Especial atencidn a los paneles solares ya que representan alrededor de un 60% del coste total de b
instalacion.

*» Seharealizado el estudio de del dimensionamientode los conductores, en la parte de continua y de

alterna asi como las protecciones eléctricas de la instalacion.

* Sehan seleccionado los componentes considerados dptimos de los diferentes fabricantes que aportan la

mejor solucidn técnica.
* Bajo impacto ambiental.
* Sistema de comunicacion de red PROFIBUS , PROFINET y G5M/GPRS.
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