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PROYECTO:
Bdsico y de ejecucidén- Rehabitalacion hacia nuevo uso.

DESCRIPCION DEL MUNICIPIO:

El edificio a tratar lo encontramos en la localidad de Used,comarca de Darocay provincia de
Zaragoza. Cuenta con una poblacion de 274 habitantes (2017) y es la mas grande de la
Comarca. Es el punto donde se encuentran todos los servicios (médico, tienda, colegio,
peluqueria, tanatorio, farmacia, panaderia, etc) que dan servicio a sus ciudadanos y al resto de
poblaciones que le rodean.lamedia de edad en estos municipios es cada vez mas alta debido a
que la tasa de natalidad en la poblacion es muy escasa y toda la gente joven tiende a emigrar
a la civdad.

OBJETO DEL PROYECTO:

Debido al envejecimiento de la poblacion en estos municipios se proyecta la rehabilitacién de
este edificio,conocido popularmente por toda la gente como el Antiguo Cuartel de la Guardia
Civil de Used, en residencia de la tercera edad, donde aquellas personas que sean mayores,
vivan solas debido a que sus acompanantes de camino han fallecido o no tengan la casa bien
acondicionada para pasar los frios inviernos de la zona, puedan seguir viviendo en su localidad
y no les ocasione un trastorno el desplazarse a otfra poblacién donde ellos se encuentren fuera
de su lugar de toda la vida.

De esta forma todos los ancianos residentes se sentirdn comodamente en su municipio; ademas
estaran atendidos y controlados por los trabajadores/as, tanto sus dietas, higiene, control de
medicamentos y salud en general y no se descuidardn como puede suceder cuando se
quedan solos.
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METODOLOGIA:

Este proyecto se ha realizado mediante metodologia BIM utilizando programas como Revit para
el modelado desde estado actual a estado reformado, Cype para el calculo y NavisWorks para
la organizacion de la obra.

Constructivamente se ha tenido en cuenta que la futura edificacion fuera lo mas eficiente posible
consiguiendo un edificio pasivo el cual combinara un elevado confortinterior con un consumo de
energia casi nulo, para ello se han aplicado los pardmetros que marca PassivHouse:

1. Super-aislamiento de la envolvente.

2. Correcta hermeticidad para evitar infiltraciones de aire indeseadas.

3. Control riguroso y eliminacion de posibles puentes térmicos.

4. Carpinteria exterior de altas prestaciones y aprovechamiento éptimo del
soleamiento.

5. Sistema de ventilacion mecdnica con recuperador de calor.

El volumen del edificio se ha mantenido en su
totalidad como el estado actual proyectando una

Vest. Mas Ves. Fem

} i I 0 distribucion interior con el fin de que las personas
T . 7 V4 0
E ] ] i e L S L internas se encuentren lo mas comodas posible
05_Habitacion 06_Habitacion 07_Habltac:o;£ 08_Habitacion . . . ge
- ] 5 g 1 diferenciando claramente distintas zonas para
1 7 ‘ gg gg = 2 Escalera T 1 (= = residentes y para personal trabajador del centro.
Escaleras 4 i IS = L - u - o 51
o e===—=======———--——-—————] —
i ? 3
R 0 Estancia de dia/comedor gg gg == pasillo 3
° £ o -
: ' 5 u
1  Lavanderia < 09_Habitacion
, , S
]
Vestibulo @
Sala Actividades i Deébehsé &
|/ i I S
g S
Oficina @ t§
u Q@ D — % 10_Habita
i o
3 u 03_Habitacio
Cocina [o S . 14r
U u Fisioterapia o] 1 1_Habitaci6n3 Nivel ‘ Sup. Util
Consulta Médic E .
C. de electricidad C. Caldera/Depdsitos 04_Habitacion ™ TJ ;
) Aoo_PlantaBaja 412.63 m?
M i CE Ao1_PlantaPrimera 404.11 m?
| M A02 Cubierta 27.42 m>
1_]00_PlantaBaja i L 2 101_PlantaPrimera ’ = /-4

ERO

1:200

ERO

1:200




