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OBJETIVO:

El objetivo de este TFG es la realización de un edificio de viviendas en el barrio de Valdespartera en Zaragoza.

METODOLOGÍA:

- Búsqueda de un solar edificable en Zaragoza.
- Estudio de la normativa vigente aplicable a esta

actividad.
- Diseño de la distribución para obtener el mayor

rendimiento posible.
- Cálculo de la estructura e instalaciones.
- Elaboración y redacción de memoria

descriptiva, memoria constructiva, mediciones
y presupuesto, estudio básico de seguridad y
salud,  y pliego de condiciones.

DESCRIPCIÓN:

El edificio de viviendas consta de:
- Planta baja: Garaje, Cuarto de contadores y

Zaguán.
- Planta vivienda tipo: Rellano con escalera

protegida, 2 viviendas simétricas con salón,
cocina, 2 baños y 4 dormitorios.

- Planta terrazas: Rellano con escalera
protegida, Cuarto de instalaciones, 2 terrazas
para uso y disfrute, y una terraza de
instalaciones.

DISTRIBUCIÓN PLANTA VIVIENDA TIPO

FACHADA PRINCIPAL Y LATERAL SECCIÓN

DETALLE CONSTRUCTIVO DE
LA FACHADA VENTILADA
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