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Vol. entrada al embalse entrada aforo (hm3) 

Octubre 0.549072 

Noviembre 0.578016 

Diciembre 1.106179 

Enero 1.352592 

Febrero 0.962842 

Marzo 1.049933 

Abril 0.930528 

Mayo 1.285632 

Junio 0.821664 

Julio 0.251770 

Agosto 0.160704 

Septiembre 0.458784 

 9.507715 

Necesidad riego Sec. Central hm³ 

Octubre 0.71742 

Noviembre 0.41326 

Diciembre 0.27964 

Enero 0.32665 

Febrero 0.56060 

Marzo 1.36016 

Abril 1.82504 

Mayo 2.36010 

Junio 2.30496 

Julio 2.13075 

Agosto 1.78183 

Septiembre 1.40195 

 15.46236 

Partimos de 3 Hm3 Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre  
Vol. embalsado (m3) 3136794 3456340 4369131.2 5504830.2 6138987.8 6047224.6 5465880.6 4809864.6 3735720.6 2229322.2 910994.2 194650.2   

Déficit de riego (m3) 358710 206630 139820 163325 280300 272032 365008 472020 460992 426150 356366 280390 

NUM TFG: 423.18.12 

Noviembre 2018 

Balance hídrico en un sistema de 

explotación a escala comarcal:  

La Comarca de Belchite 

Caracterización y cuantificación del volumen de agua demandado para diferentes usos dentro 

de la Comarca Campo de Belchite así como realizar una prospectiva de este uso del agua calculando 

también los recursos existentes en esta zona para después compararlos y analizarlos mediante un 

Balance Hídrico y comprobar como es el horizonte de esta comarca y si se puede optimizar de alguna 

manera. 

 

Grado en Ingeniería Civil 

Objetivo 

Demanda Total por Uso  

Demandas Totales por Meses  
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Sectorizamos la comarca dependiendo de donde están ubicados los municipios y de los que pueden aprovecharse de recursos hídricos semejantes. Diferenciamos 7 sectores: 

Sector Noroeste, Sector Azuara, Sector Suroeste, Sector Lécera, Sector Almochuel, Sector Codo y Sector Central.  

 Comprobamos que los sectores Noroeste (Valmadrid, Puebla de Albortón y Fuendetodos), Lécera y Codo sus demandas hídricas las sacian con las aguas subterráneas me-

diante pozos lo que  

 El Sector de Azuara se aprovecha del río Cámaras y el Sector Suroeste (Plenas y Moyuela) con el río Moneva para usos de regadío además de tener una serie de bombeos. 

 El Sector Almochuel tiene el Embalse de la Hoya de Almochuel que permite paliar las necesidades de este municipio. 

 En el Sector Central (Belchite, Almonacid de la Cuba, Letux, Lagata, Samper de Salz y Moneva) se combinan los recursos superficiales y donde no pueden llegar estos, se 

ponen en funcionamiento una serie de bombeos para completar la demanda. Este es el único Sector que nos da la opción de optimizar gracias al Embalse de Moneva. 

En uno de los casos comprobamos que partiendo con un volumen embalsado inicial de 3 hm³ y que de a Octubre – Febrero se permita que la salida para riego necesaria para 

estos meses sea del 50% mientras que en el resto se permita regar el 80% de la demanda. Esto permite almacenar agua en los meses que menos necesidad para que pueda ser 

usada en los de mayor demanda. Esto nos permite únicamente tener que bombear 3.78 hm3 y además en ningún mes existe la necesidad de extraer más de 0.5 hm3 

 

Con todo esto hemos decido de planificar una serie de planes de explotación para ver como evoluciona el sector Central (ya que es el único que combina recursos superficiales y 

subterráneos porque los demás solo pueden abastecerse de aguas subterráneos, o porque además de estas circula uno de los dos ríos afluentes del río Aguas Vivas y algo se 

pueden aprovechar, pero no está contabilizado). 

 

 
El llenado del embalse de 

Moneva (infraestructura 
de regulación de este 

sector) se realiza desde 3 
puntos que además 

cuentan con una estación 

de aforo cada uno y así 
nos permiten conocer el 

volumen de embalse 

Necesidad riego 

Sec. Central 
 

Volumen entrada 

Embalse  

 

  hm³  
Demanda Doméstica 0.369662 1.80% 

Demanda Industrial 0.0954 0.47% 

Demanda Ganadera 0.4135335 2.02% 

Demanda Agrícola 19.611115 95.71% 

  20.489711  
 

 

 

Las necesidades 
mensuales de riego para 

la zona que se alimenta 
de este embalse  

alcanzan 15,46 Hm3 
anuales (los valores 

empleados aquí 

corresponden al 
percentil 95%).  


