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OBJETIVO

El objetivo del presente Trabajo Final de Grado consiste en ampliar el conocimiento del comportamiento de las filtraciones subterraneas de
agua, a través del cimiento y del cuerpo de presa mediante la modelizacion inversa de las redes de flujo, por medio de los niveles
piezométricos, producidas en casos reales de presas de materiales sueltos de distinta tipologia siendo capaz de analizar la convergencia del
modelo, asi como la interpretacion sus resultados.
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METODOLOGIA

e Recopilacion de informacion y datos.

e Estudio de las patologias producidas en presas y sus elementos de auscultacion.

e Descripcion y andlisis de cada uno de los modelos de casos reales sometidos a estudio.

e Definicion geométrica del cuerpo de presa, cimentacion y elementos de auscultacion.

e Determinacion de las permeabilidades de los materiales, condiciones de contorno y demas pardmetros que intervengan en el proceso.
e Modelizacion de la presa mediante SEEP/W.
e Exportacion de resultados de las redes de flujo e interpretacion de los mismos.
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CONCLUSIONES

e [a erosion interna supone aproximadamente un 25% de los fallos que provocan el colapso de las presas de materiales sueltos por lo que
es imprescindible tomar medidas preventivas, como puede ser el caso de afiadir filtros y drenes al cuerpo de la presa, ademas de llevar a
cabo un control acerca de la seguridad de las mismas para ello existen diferentes elementos de auscultacion que ayudan a la deteccion
de esta patologia.

e Para analizar el flujo que atraviesa un medio poroso, los métodos numéricos son los mas completos y los unicos capaces de abordar
sistemas complejos, incluyendo problemas de régimen permanente y transitorio, con parametros hidrogeoldgicos variables en el espacio
y con diversas condiciones de contorno. Por ello se empleard el software informatico SEEP/W capaz de converger dichas
modelizaciones.

e Para abordar una modelizacion de casos reales es imprescindible disponer de buenos datos de permeabilidad de los diferentes materiales
a través de sus ensayos pertinentes, una precisa representacion geomorfoldgica de la disposicion de materiales, estratigrafia del
cimiento, asi como una correcta definicidn de sus condiciones de contorno.

e En el caso de la modelizacion n°l se evidencia que el cimiento todavia no se ha saturado ya que la presa todavia se encuentra en estado
de transicion (dado que ademas todavia no ha entrado en carga, se encuentra con niveles mas bajos de lo normal) sin haber llegado a
alcanzar un régimen permanente que por tanto se registran unos niveles intersticiales menores a los aproximados por la modelizacion.

e En el caso de la modelizacion n°2 obtenemos una serie de valores mas o menos aproximados a la realidad, lo que evidencia que se
encuentra en un estado de régimen permanente con €l cimiento ya saturado. Debido a la presencia de cuevas karsticas en el margen
derecho y su interaccion con los piezometros se fuerza el modelo para esta seccion simulando un efecto de succion por la pérdida de las

filtraciones producidas por las mismas.
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