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OBJETIVO

El objeto del presente Proyecto de Calculo es dar solucidén al drenaje transversal en un punto del nuevo tramo de la Autovia A-23 mediante marcos
prefabricados de hormigdn. Se compone del disefio, dimensionamiento, calculo y comprobacion de la cuenca asi como de la solucion adoptada para el drenaje
trensversal.

METODOLOGIA /PROCESO DE RESOLUCION

1.  Estudio hidrologico de la cuenca

1.1. Delimitacion y caracteristicas fisicas de la cuenca
1.2. Célculo del caudal de disefio.
1.3. Eleccion dimensiones del marco prefabricado

2. Caélculo solucion marco prefabricado

2.1. Tramificacidn seccidn transversal
2.2. Seleccion coberturas de tierras
2.3. Seleccion condicionantes de estudio
2.4, Célculo y dimensionamiento de armaduras
2.5. Comprobacion resultados obtenidos
2.6. Planillas de armado
RESULTADOS
CUENCA HIDROGRAFICA MARCOS PREFABRICADOS

o DIMENSIONES:

Luz libre horizontal: 4,00 m

. Area: 3,904 Km?2

o Longitud: 5,633 Km
Luz libre vertical: 3,00 m

o Cota superior: 1.030 m

o Cota inferior: 716,30 m

o Pendiente: 0,0556 m/m

o Caudal de referencia (T=100anos): 21,82 m3/s

o Caudal de referencia (T=500ano0s): 31,71 m3/s

Espesor dintel: 0,30 m
Espesor solera: 0,30 m
Espesor hastial: 0,25 m
Longitud por pieza: 1,25 m
o ALTURAS DE TIERRAS
MARCO CERRADO Marco Tramol T-3,27 m

0.30 Marco Tramo2 T-5,17 m
Marco Tramo3 T-13,66 m
i A Marco Tramo4 T-8,71
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CONCLUSIONES e

e

e  Comprobacion global de los armados de cada estructura para su correcto
funcionamiento y dimensionamiento.

e  Optimizacion de las coberturas de tierras para el mejor dimensionamiento
de la estructura.

e  Comprensidn del calculo de estructura prefabrica.




