
ESTADO  INICIAL:

1. Automatización de los sistemas de agua, calefacción,

ventilación y alimentación.

2. Simulación con Step7 y WinCC Flexible de los sistemas.

3. Reducción de la mano de obra.

4. Mejora del rendimiento de la producción.

5. Mejora del producto final y de su calidad.

6. Inversión total de:
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Grado en Ingeniería Mecatrónica

1. Implementación de un sistema de

control de la humedad.

2. Implementación de una red Profinet,

mediante TIA Portal.

3. Instalación de un sistema de placas

fotovoltaicas.

SOLUCIÓN

CONCLUSIONES                                    LÍNEAS FUTURAS

· Granja existe.
· Trabajos rudimentarios

que ocasionaban
problemas de rendimiento.

· Red eléctrica, depósito,
comederos y bebederos
existentes.

OBJETIVOS:

OBJETIVOS DISEÑO DE INTERFACES DE USUARIO SCADA.

AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN,
CALEFACCIÓN Y ALIMENTACIÓN.

AUTO-ABASTECIMIENTO DE AGUA MEDIANTE
BOMBA Y AUTOMATIZACIÓN DE SU SISTEMA DE
DISTRIBUCIÓN.

SISTEMA DE VENTILACIÓN

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

SISTEMA DE CALEFACCIÓN

(SIMATIC S7 300 CPU314 C-2 PN-DP)

(SIMATIC PANEL)

(ESTACIÓN DE
TRABAJO ET 200S)

(ESTACIÓN DE
TRABAJO ET 200S) RED PROFIBUS RED PROFIBUS

RED PROFIBUS
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