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OBJETIVO

El�objetivo�del�Proyecto�de�Urbanización�del�sector�SU-8�de�Peñíscola�es�diseñar�un�espacio�urbano�atendiendo�a�los�criterios�establecidos�en�el�Plan�General�de
Ordenación�Urbanística�de�Peñíscola�y�las�consideraciones�del�entorno,�sirviendo�este�proyecto�para�realizar�una�ordenación�viaria�de�ese�espacio,�dotándola�de
todos�los�servicios�necesarios�para�un�desarrollo�funcional�independiente,�mediante�la�conexión�de�los�mismos�a�las�infraestructuras�generales�existentes.

SOLUCIÓN�ADOPTADA

- Superficie�residencial:�135.200�m²

- Parcelas�resultantes:�169�uds.

- Superficie�de�parcela:�800�m²

- Zonas�verdes:�48.000�m²

- Superficie�viales:�30.500�m²

- Aparcamientos�públicos:�332�uds.

- 8�viales�de�sentido�único.

- Red�de�abastecimiento�mallada.

- Red�de�saneamiento�separativa.

PROCESO�DE�EJECUCIÓN

- Movimiento�de�tierras

- Trazado�de�viales

- Red�de�saneamiento

- Red�de�abastecimiento

- Red�de�telecomunicaciones

- Red�eléctrica

- Red�de�alumbrado�público

- Pavimentos�y�firmes

- Señalización

- Jardinería

- Mobiliario�Urbano

Plazo�de�ejecución:�18�meses

De� forma� pionera� para� este� tipo� de� proyectos,� se� han� introducido
sistemas�urbanos�de�drenaje�sostenible�(SUDS)�para�contribuir�a�que�la
respuesta�hidrológica�de�la�zona�urbanizada�sea�lo�más�parecida�posible
a�la�que�tenía�en�su�estado�natural.

Esto� se� traduce� en� la� ejecución� de� un� canal� que� separa� la� zona
residencial�de�las�zonas�verdes.

Este� canal� será� el� encargado� de� recoger� el� agua� de� pluviales� que� se
genere�en�las�zonas�verdes.

Al� filtrarse� el� agua� al� suelo,� se� liberará� de� sólidos� y� contaminantes� y
finalmente,� mediante� un� sistema� de� celdas� alojado� en� el� interior� del
canal,�el�agua�será�conducida�por�gravedad�hasta�la�red�de�saneamiento.

INNOVACIÓN�Y�SOSTENIBILIDAD

TOTAL�EJECUCIÓN�MATERIAL:��4.214.755,28�€

TOTAL�PRESUPUESTO�CONTRATA:��6.068.826,14�€

VOLÚMENES�MOVIMIENTO�DE�TIERRAS

- Viales:�17.818�m³

- Canal�de�drenaje:�2.203�m³

SECCIÓN�TIPO


