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Grado en Ingeniería Civil

ELABORACIÓN DE CURVAS DE

DAÑOS EN VEHÍCULOS ASOCIADAS A

INUNDACIONES PLUVIALES Y FLUVIALES

-HALLAR UNAS CURVAS DE DAÑOS PARA VEHÍCULOS DE

DIFERENTES CLASES EN EL CASO DE QUE SE PRODUZCAN

INUNDACIONES PLUVIALES O FLUVIALES.

-COMPARAR LAS CURVAS OBTENIDAS CON LAS EXISTENTES.
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bibliográfica
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Curvas

METODOLOGÍA

OBJETIVOS

CONCLUSIONES

-ALTA VARIABILIDAD TEMPORAL Y ESPACIAL

-LOS DATOS SON VIVOS Y NECESITAN DE SU CONTINUA ACTUALIZACIÓN

DAÑO SEGÚN ALTURA DE LÁMINA EN

INUNDACIÓN EN TÉRMINOS ABSOLUTOS

RESULTADOS

-SE HAN OBTENIDO DATOS DE 39

VEHÍCULOS.

-LOS DATOS HAN SIDO DIVIDIDOS

EN FUNCIÓN DEL SEGMENTO AL

QUE PERTENECEN Y SEGÚN LA

TIPOLOGÍA DE COMBUSTIÓN.

- LOS SEGMENTOS SON:

FAMILIAR, BERLINA, CUPÉ,

SEDÁN Y FURGONETA

DAÑO SEGÚN ALTURA DE LÁMINA EN

INUNDACIÓN EN TÉRMINOS RELATIVOS
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